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PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE AVERÍAS  A 

ESCALERAS ELÉCTRICAS  

SELLO 

 
1. PROPÓSITO 

Determinar el campo de acción en la atención de averías, del personal técnico del área de 
Escaleras Eléctricas; con la finalidad de brindar una intervención eficiente, eficaz, ordenada y 
confiable; para asegurar la funcionalidad, durante el horario de servicio. 

 
2. ALCANCE 

Personal de Centro de Control, personal de Estaciones, Personal de Vigilancia, Personal de 
Limpieza, Coordinador, Supervisor y Electromecánicos de Escaleras Eléctricas.  

 
3. POLÍTICAS 

3.1 La Gerencia de Infraestructura tiene como política principal, mantener en óptimas 
condiciones los equipos e instalaciones, atendiendo las averías de manera oportuna, segura 
y ordenada.  

3.2 Aplicar en todo momento las medidas de seguridad y protección personal, en el desarrollo 
de actividades dentro del Tren Eléctrico. 

3.3 Toda avería reportada por Centro de Control, tendrá la prioridad de ATENCIÓN 
INMEDIATA, sobre cualquier actividad. 

3.4 Toda avería debe ser reportada por Centro de Control, proporcionar número de avería y 
consecutivo; la cual debe valorarse considerando las siguientes prioridades:  

 Crítica: tapas de fosa levantadas, zapatos atorados en platos de embarque y desembarque, 
ruidos excesivos anormales, calentamientos de pasamanos anormales, pasamanos 
parados, cristales dañados, tolvas sueltas. 

 Urgente: golpeteo de cadena de peldaños, falta de demarcaciones en los peldaños. 

 Normal: equipo bloqueado, led apagados, semáforo apagado, pintas en cristales. 

3.5 Solo se debe descender a vías, bajo el Procedimiento Descenso a Vías (JTR-PR-005). 

3.6 El Supervisor y/o Coordinador, debe de acompañar y apoyar al personal a su cargo en los 
trabajos considerados complejos o de alto riesgo. 

 
 

4. RESUMEN DE MODIFICACIONES 

REVISIÓN FECHA SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

00 11/02/13 ---- Emisión Inicial del Documento. 
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01 12/07/18 

General 
3 y 6 

7 
8 
9 
 

Actualización de formato y/o semántica 
Actualización de políticas, definiciones 

Se modifica la semántica de la descripción del procedimiento 
Se registran y codifican formatos 

Se elimina el flujograma porque se considera que es repetitivo 
ya que las actividades están descritas claramente. 

02 23/08/23 

General 
3 y 6 

7 
8 

Cambio de imagen institucional 
Cambio de titulares 
Actualización de políticas  
Actualización de definiciones 
Cambio de codificación de acuerdo a organigrama (antes JEE-
PR-003) 

 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO 

JTR-PR-005 Procedimiento de Descenso a Vías 

JSH-PR-001 Procedimiento para Equipo de Protección Personal 

 
 

6. DEFINICIONES 

6.1 Avería: Desperfecto, falla o daño que sufre la infraestructura en su estructura, aparato o 
equipo. 

6.2 Permanencia: Punto de reunión del personal operativo de las diferentes áreas técnicas, 
donde reciben instrucciones de trabajo. 

6.3 Bitácora de Actividades: Cuaderno donde se registran incidentes y actividades efectuada 
durante el turno, y se encuentra en la permanencia. 

6.4 Escalera Eléctrica: Equipo conformado mecánicamente por una serie de pasos o 
escalones de rotación sin fin, destinada al transporte de personas en forma ascendente o 
descendente. 

6.5 Sistema Eléctrico: Integrado por los interruptores de encendido, botones de paro, tablero 
eléctrico, motores eléctricos. 

6.6 Sistema Electrónico: El sistema está integrado por la tarjeta principal, tablero electrónico y 
dispositivos de seguridad. 

6.7 Sistema Mecánico: El sistema mecánico de tracción, se compone de un motor reductor que 
mueve una banda de peldaños y los dos pasamanos de hule. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PERSONAL DE LIMPIEZA. 

7.1 Toda Escalera Eléctrica que se encuentre fuera de servicio se le informará a personal de                 
Estaciones o a personal de vigilancia para su atención inicial. 

 
PERSONAL DE VIGILANCIA. 

7.2 Toda Escalera Eléctrica que se encuentre fuera de servicio se le informará a personal de 
Estaciones para su atención inicial o en caso de no encontrarlo, reportar a Centro de 
Control. 

 
PERSONAL DE ESTACIONES. 

7.3 Toda Escalera Eléctrica que se encuentre fuera de servicio se reporta a Centro de Control 
para que verifique arranque por medio de SCADA, si esto no fuera posible, personal de 
Estaciones intentará restablecer con la llave de encendido del equipo, si esto no fuera 
posible, se reportará a centro de control para su atención técnica y se instalará señalamiento 
COLOR GRIS (equipo en proceso de diagnóstico) 

 
ENCARGADO EN TURNO DEL CENTRO DE CONTROL 

7.4 Reportar al personal electromecánico, las incidencias proporcionando el número y 
consecutivo de la avería. 

 
ELECTROMECÁNICO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS 

7.5 Responsable de atender las averías reportadas por parte de Centro de Control, debe   
obtener la hora en que recibe, número, consecutivo de la avería y la ubicación del equipo a 
intervenir. 

7.6 Trasladarse inmediatamente al lugar donde se encuentra la avería, con el equipo, 
herramienta y material necesario para realizar la intervención de la misma; salvo cuando 
tenga algún otro equipo interviniendo que sea por otra avería. 
 

7.7 Personal técnico deberá clasificar la avería de acuerdo al tiempo que dure en la reparación, 
con la finalidad de que personal de estaciones instale el señalamiento del color resultante,  
para eso se tomará en cuenta el siguiente semáforo:  

 

COLOR AMARILLO: De 15 min a 4 horas. 

COLOR NARANJA: De 1 a 4 días. 

COLOR ROJO: Más de 1 semana 
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7.8 Reportar inmediatamente al Supervisor o al Coordinador y/o al Jefe del Departamento, sobre 
aquella(s) avería(s) que este(n) fuera del alcance y que no pueda reparar, para darle 
seguimiento y solucionar a la brevedad. 

 
7.9 Al término del turno, se debe registrar la información necesaria en Bitácora de Actividades 

(JMQ-RE-001), sobre la intervención de, o las averías en el turno, así como mencionar los 
pendientes que hayan quedado por atender. 

 
SUPERVISOR DE  ESCALERAS ELÉCTRICAS 

7.10 Distribuye al personal para la atención de fallas, se debe cubrir en el transcurso de la 
semana. 

7.11 Responsable de verificar la intervención de las averías, que se realicen en tiempo y forma, 
debiendo brindar apoyo inmediato en caso de ser necesario, para restablecer el equipo de 
manera provisional o definitiva; informando a Centro de Control, las condiciones en que se 
deja el equipo intervenido. 

7.12 Mantener informado al Coordinador sobre el estado en que se encuentran los equipos, 
sobre todo de los casos especiales o de atención inmediata. 

 

COORDINADOR DE EQUIPOS 

7.13 El Coordinador debe analizar la problemática de los casos especiales para dar una solución 
rápida y en su caso, programar aquellos equipos que lo requieran por cuestiones 
extraordinarias. 

7.14 Estar al pendiente de cualquier eventualidad que pueda suceder en el transcurso de los 
equipos y apoyar de inmediato de ser necesario, para restablecer de manera provisional o 
definitiva el equipo que presente algún problema y que no pueda resolver el 
Electromecánico o el Supervisor. 

7.15 Mantener comunicación constante con el Jefe de Departamento, sobre el estado actual de 
los equipos y/o instalaciones a cargo.  

 

8. REGISTROS Y/O ANEXOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

JMQ-RE-001 Bitácora de Actividades 

 


